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A
GENERELLE REGLER










Reglene gjelder:

· Graving i kommunale trafikkareal og nært inntil dette, dvs. til byggegrense eller 3 m fra veiens-/fortauets ytterkant
· Graving i kommunale grøntareal, parker og turstier
· Graving i all annen kommunal eiendom enn trafikkareal.
Unntak: For annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale trafikkareal (hensetting av containere, kraner og utstyr etc.), skal det kun leveres arbeidsvarslingsplan eller riggplan. 

Kommunale trafikkareal er veggrunn i henhold til vegloven § 1 som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Tromsø kommune (jf. pkt D.1.6). Kommunale trafikkareal er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål. Som trafikkareal regnes veg, fortau, snuplass, opplagsplass, holde​plass, bru, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkareal.

For graving i riks- og fylkesveg samt gang- og sykkelveg langs riksveg, må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen Troms.
A 1
Kvalifikasjoner

Entreprenør som ønsker å utføre gravearbeid i kommunalt område som omfattes av disse retningslinjer, må tilfredsstille gjeldene krav til entreprenør​godkjenning, med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel XVI § 98. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997, gjelder for Tromsø kommune: Lokal eller sentral godkjenning  UTF 150.1 for atkomstveg, samleveg, hovedsamleveg, gang- og sykkelveg, offentlig plass/torg og UTF 150.2 for kommunal hovedveg. 

Den som får gravetillatelse til graving/arbeid i kommunalt trafikkareal, må selv ha eller kunne disponere det maskinelle utstyr som kreves for rask og riktig gjennomføring av et gravearbeid etter disse regler og bestemmelser.

Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet, må ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens vegvesens håndbok 051.

Underentreprenører må ha samme kvalifikasjoner som ansvarshavende entreprenør.
A 2
Ansvar

Entreprenør (ansvarshavende entreprenør) som er gitt gravetillatelse, er ansvarlig for hele arbeidet og for at reglene i disse retningslinjer følges. Det samme gjelder underentreprenør som er engasjert for å utføre istandsetting eller andre delarbeid som asfaltering, kantsteinsetting, hellelegging og lignende. 

Entreprenøren har ansvar for grøften/gravingen, jf. pkt. E og F.



Før graving kan igangsettes, må entreprenøren søke vegholder om gravetillatelse. Rutiner og regler for dette er beskrevet nærmere i pkt. B.  

A 3
Plassering av kabler og ledninger

I utgangspunktet skal alle kabler og ledninger plasseres i fortau og gang-/ sykkelveg. Unntak vil være dersom det er plassmangel i disse areal.

Kabler og ledninger skal aldri legges over eller i umiddelbar nærhet til kommunale vann- og avløpsledning.

Den enkelte kabel-/ledningseier må dokumentere at de fører register over plassering både i X, Y og Z retning, type ledning mv. Vegholder må kostnadsfritt kunne kreve å få dokumentasjon på kabler/ledninger som ligger i veggrunn.  Dette har sammenheng med å kunne ta en vurdering av når vegen er ”full”.
A 4
Kabler/ledninger som ikke benyttes 

Vegholder kan kreve at gamle kabler/ledninger som ikke er i drift (benyttes), fjernes før nye kan legges. 

A 5
Alternativ til graving 

På veger med stor trafikk, og der hvor det er vansker med trafikkavviklingen, kan vegholder kreve at det fortrinnsvis bores under vegen mv. i stedet for graving. Dette gjelder når det er praktisk mulig. 

A 6
Skilt med navn 

Navn på utførende etat/entreprenør skal være tydelig angitt på gravestedet, f.eks. på sperremateriell.

A 7
Kjøreplater/midlertidig kjørebro 

Dersom det på grunn av fremdrift og trafikksikkerhet er nødvendig med kjøreplater, kan dette benyttes etter spesiell avtale med vegholder, jf. pkt. C.5.     

A 8
Ikke graving i nyasfaltert trafikkareal 

Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i kommunalt trafikkareal som er ny- eller reasfaltert i løpet av de tre siste år (unntak jf. pkt. B.11). Hvis det i spesielt tilfelle gis dispensasjon, skal dette være etter særskilte krav gitt fra vegholder.

A 9
Bankgaranti 

Det vil bli krevd bankgaranti på kr 50.000 som sikkerhet for at veiholder ikke får ekstraordinære utgifter som følge av gravearbeidet. Garantien skal stå i inntil 3 år, men entreprenøren kan også velge å ha en ”stående” garanti.
A 10
Asfaltering 

Ansvarshavende entreprenør skal bestille asfaltering direkte av asfaltentreprenør som er godkjent i henhold til UTF.191.2/ UTF.191.3 jf pkt D.3. Asfaltering skal skje umiddelbart uten unødig opphold. 
B
SØKNAD, VARSLING, FREMDRIFT MV.






B 1
Søknad 

Søknad om gravearbeid skal skrives på eget skjema som fås utlevert ved henvendelse til for tiden Bravida Geomatikk eller Servicetorget i rådhuset. Entreprenører vil også kunne få tilgang til en webbasert database der elektronisk søknadsskjema kan fylles ut. 

Søknad sendes/leveres for tiden til følgende adresse for godkjenning:
1) Bravida Geomatikk AS

a. Postadresse
Alkeveien 10, 9293 Tromsø

b. Telefon
09146

c. Telefaks
80080146

d. Epost

gravemelding.tromso@bravida.no

e. Oppmøte
Alkeveien 10, 9293 Tromsø

f. Åpningstid
07.30 – 15.30 (mandag – fredag)

2) Tromsø Kommune, Servicetorget

a. Postadresse
Rådhuset, 9299 Tromsø

b. Telefon
77604000

c. Telefax
77605666

d. Epost

postmottak@tromso.kommune.no

e. Oppmøte
Roald Amundsens plass 1B

f. Åpningstid
10.00 – 15.00 (mandag – fredag), torsdager åpent til 18.00

B 2
Fremdrift 

Alle gravearbeider skal planlegges på en slik måte at tiden som medfører ulemper for trafikantene blir kortest mulig. Dersom arbeidene pågår etter fastsatt sluttdato, kan vegholder forlange oppgravde grøfter gjenfylt. Dersom gravingen består av lange eller mange enkeltgravinger, kan istandsettingsarbeidene kreves utført fortløpende uavhengig av om hele arbeidet er avsluttet eller ikke.

B 3
Dokumentasjon 


Samtidig med søknaden om gravetillatelse, skal entreprenøren fremlegge godkjent plan for trafikkavvikling og sperring ved arbeidsstedet (varslingsplan), situasjonskart (1:1000) som viser hvor gravingen skal foregå, og beskrivelse av arbeidets omfang. 

B 4
Hensyn til omgivelsene

Om nødvendig kan veiholder forlange midlertidig utvidelse eller omlegging av vegen, eller det kan forlanges egen sikret fotgjenger​passasje forbi arbeidsstedet eller atkomst til bygninger. 

Veiholder kan fastsette til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. Vegholder kan kreve at gravearbeid utføres utenom normal arbeidstid når hensyn til ferdsel og trafikkavvikling på vegen gjør det nødvendig.

Entreprenøren må planlegge sitt arbeid slik at kravene i støyforskriftene  overholdes. Det stilles spesielle krav til støysvakt utstyr og redskap. Entreprenøren må selv sørge for eventuell dispensasjon fra støyforskriftene og dispensasjon ved nattarbeid.
Dersom veien blir stengt og/eller omlagt som følge av gravearbeidet, må entreprenør brøyte/strø de direkte berørte veiene inntil den/de blir åpnet igjen.    

B 5
Varslingsplan 

Entreprenøren varsler politi, brannvesen, sykehuset, busselskap samt renovasjonsentreprenør. Eventuell brøyteentreprenør varsles vinterstid. Vegholder vil være behjelpelig med varslingen samt justere og godkjenne varslingsplanen og om nødvendig fatte skiltvedtak. 

B 6
Tidspunkt for oppstart og avslutning 

Vegholder godkjenner når grave​arbeidet kan startes, og når arbeidet skal være avsluttet. Vegholder kan gi pålegg om at arbeidet må utføres samtidig eller koordineres med annet arbeid på en vegstrekning, jf. pkt E.1 og B.10.

B 7
Kontroll av gravetillatelse 

Gravetillatelse og godkjent varslingsplan/skilt​plan skal oppbevares på gravestedet og forevises på forlangende til vegholders representant eller politiet.

B 8
Trafikkavvikling

Dersom trafikken skal opprettholdes forbi arbeidsstedet, må entreprenøren utføre renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau hvis gravearbeidet medfører at vegholders rutiner ikke kan benyttes. Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen, og har vedlikeholdsansvar for skilt og sperringer så lenge arbeidet pågår og til jobben er ferdigstilt.

Forsøpling/tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene, er uten unntak entreprenørens ansvar. Dersom det ikke er tilfredsstillende renhold og entreprenøren ikke retter seg etter pålegg fra vegholder, kan vegholder utføre renholdet for entreprenørens regning. 

Kjøreplater kan benyttes i henhold til pkt. C.5.

B 9
Kabler, ledninger og andre innretninger 

Kabel- og ledningsetatens krav til påvisning skal følges, og dette koordineres gjennom samordnet gravemeldingstjeneste v/Bravida Geomatik. 

Før søknad om gravetillatelse utstedes, skal det være:

· undersøkt hvilke anlegg som finnes på gravestedet. Den som er ansvarlig for gravingen plikter å skaffe seg nødvendige opp​lysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, TV-kabler, polygonpunkt o.l.)

· innhentet nærmere opplysninger og direktiver vedrørende anleggene og gravingen

· undersøkt hvor det finnes vernesoner i Tromsø kommune. Ved gravearbeider i slike områder skal riksantikvaren varsles / gi gravetillatelse før kommunal gravetillatelse utstedes
B 10
Vann- og avløpsledninger 

Når det skal arbeides i nærhet til kommunal vann- og avløpsledning og/eller at slik ledning kan berøres av arbeidet, skal planene forelegges Tromsø kommune v/Vann og avløp for godkjenning før arbeidet igangsettes, og dette koordineres gjennom samordnet gravemeldingstjeneste v/Bravida Geomatik.
Eventuell skade mv. på kommunal vann- og avløpsledning eller utgifter/erstatning kommunen blir påført ovenfor tredje person eller i forhold til egen produksjon, skal i sin helhet dekkes av entreprenøren. 

B 11
Graving utført av kabeleiere 

Kabeleier som tilhører energiselskap, teleselskap eller annet kabelselskap, skal samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrasé. Ved kryssing av hovedveg skal det alltid legges minst fire trekkerør eller kabelkanaler ekstra. Kabeleier behandles som enhver som får tillatelse til å grave i offentlig veg.

B 12
Graving pga. lekkasje eller kabelfeil 

Dersom graving på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas omgående, skal dette straks meldes til Bravida Geomatik.
B 13
Vannbåren/elektrisk gatevarme 

Regler for arbeid i områder med vannbåren/elektrisk varme er angitt i pkt. D8.

B 14
Grøntareal, parker, turstier og kommunal grunn generelt 

Ved graving i ovennevnte arealer skal byggherre/entreprenør i rimelig tid forelegge planene for veiholder, som innhenter godkjenning fra Eiendom og utbygging.
B 15
Flytting av kabler 

Kabel-/ledningseier må selv flytte/bekoste flytting eller legge om anlegg når hensynet til vegen, vegarbeid, vegvedlikehold mv. gjør det nødvendig. Dette gjelder også når flytting, omlegging eller lignende blir nødvendig av hensyn til arbeid med kommunal vann- og avløpsledning som ligger i vegen.
Vegmyndighetenes vedtak om å påby ledning flyttet, er enkeltvedtak og kan etter forvaltningslovens regler påklages. Klagen sendes via Tromsø kommune, Bydrift, postboks 2500, 9265 Tromsø.
C
UTFØRELSE AV GRAVEARBEIDER







C 1
Beskyttelse av omkringliggende asfalt 

Før graving starter skal asfalten skjæres minst 50 cm utenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne, slik at asfaltdekke utenfor gravingen ikke undergraves og skades.

Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekke utenfor gravestedet. Dette gjelder f eks. beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, f.eks. lemmer eller gummilabber. ”Pizzahjul” skal ikke brukes.

Dersom asfalt utenfor gravestedet er påført skade, skal dette areal måles inn i gravingen og det vil bli forlangt fullverdig reparasjon etter spesifikasjoner fra vegholder.

C 2
Sikring mot ras 

Entreprenøren har ansvar for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldene bestemmelser. Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet.

C 3
Lagring av utgravde masser 

Utgravde masser skal ikke lagres i vegbanen eller være til hinder for den øvrige trafikken eller gående. Kantstein, brostein av naturstein, belegningsstein, heller av betong eller naturstein og øvrige masser skal legges i depot utenfor vegbanen. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er entreprenørens ansvar å transporter til godkjent depot.  

Asfaltflak og frest asfaltmasse skal sorteres for seg, og transporteres til godkjent lagerplass for slike materialer.

C 4
Stempling og spunting 

Eventuell stempling/spunting skal utføres slik at det ikke oppstår setninger i mellom stempling/spunt og vegoppbygning. All spunt og stempling må tilbakefylles med grus/sand eller andre komprimerbare masser og komprimeres.
C 5
Kjøreplater 

Ved graving av tverrgående grøfter og områder i eller inntil kollektivområde og hovedveg med stor trafikk, skal entreprenøren ha kjøreplater lett tilgjengelig. Platene skal være ferdig utlagt innen én time etter at dette blir forlangt av vegholder eller politiet.  

Når det brukes kjøreplater skal følgende betingelser være oppfylt:

1. Kjøreplater skal være dimensjonert for BK10.

2. Kjøreplatene skal ha friksjonsbelegg tilsvarende vegdekke som ellers på vegstrekningen.

3. Kjøreplater skal alltid freses ned i eksisterende dekke. Anleggsflaten på hver side skal være minst 0,5 m. Topp kjøreplate skal ha samme høyde som det øvrige vegdekke.

4. Benyttes kjøreplater på gangareal, skal det være solid rekkverk mot trafikk og gravegrop. I enkelte tilfelle kan det kreves tungt sperremateriell mot trafikkert område (se Håndbok 051)

Vegholder kan med øyeblikkelig virkning stoppe arbeidene dersom punktene 1 til og med 4 ikke blir fulgt.

C 6
Fjerning av snø og is 

Ved graving skal snø, is og annet unormal vanntilsig fjernes fra grøftetrasé og det skal påses at dette ikke kommer ned i grøften ved gjenfylling.
C 7
Grøntanlegg

Det skal tas særlige hensyn slik at grøntanlegg i eller langs veg ikke skades eller ødelegges.

D
GJENFYLLING/REPARASJON

D 1
Generelle regler 

D 1.1
Utførelse

Ved gjenlegging av grøft skal massen tilfredsstille krav til T3-masse eller bedre etter håndbok 018. Eksisterende bærelag skal skiftes ut med nytt godkjent bærelag med lagtykkelse og eventuelt utkiling i henhold til kommunalteknisk vegnorm. 

D 1.2
Varsling

Dersom det oppstår vanskelighet ved gjenfylling skal vegholder varsles.                        

D 1.3
Gjenfylling rundt ledninger og kabler

Lednings- og kabeletatene har egne regler for gjenfylling rundt og over ledninger og kabler i et visst nivå. Opp til dette nivået skal etatenes/selskapenes regler for gjenfylling følges. Opplysningene i retningslinjene gjelder for gjenfylling over det nivå som omfattes av lednings- og kabeletatenes regler.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunalteknisk vegnorm i Tromsø kommune, jf. pkt. D.1.1

D 1.4
Bruk av oppgravde  masser

Oppgravde masser kan benyttes dersom disse er i henhold til Statens vegvesens håndbok 018. Massene komprimeres i henhold til NS 3420 del H.
D 1.5
Utbedring av undergraving

Hvis vegdekke, kantstein mv. er undergravet, skal overliggende masser skjæres og fjernes, slik at hele grøftetverrsnittet  blir gjenfylt og komprimert i henhold til standard. 

D 1.6
Skjæring og fresing av asfalt

Ved graving i asfaltert veg skal asfalten skjæres rett og jevnt 50 cm utenfor topp grøft. Ved asfalttykkelser over 6 cm krever vegholder fresing i 100 cm bredde.
D 1.7
Utgår

D 1.8
Minste bredde på gjenstående asfalt

Dersom avstanden fra renskåret/nedfrest asfaltkant til vertikalt hinder (husvegg, kantstein eller lignende eller reguleringslinje blir mindre enn 1 m) skal gammelt dekke fjernes og nytt dekke legges på hele arealet.
Dersom gravearbeidet medfører asfaltering av mer enn 1/4 og < 1/3 av vegbredden skal halve vegbredden asfalteres, jf. pkt D.1.6.
Dersom gravearbeidet medfører asfaltering av mer enn ½ vegbredden, skal hele vegbredden asfalteres., jf. pkt D.1.6.
Når det graves i fortau skal hele fortausbredden asfalteres. Det samme gjelder for graving i gang-/sykkelveg, der hele vegbredden skal asfalteres i hele gravingens lengde. 

D 1.9
Ikke skjøter i hjulsporene

Ved reparasjon av langsgående grøft i kjøre​banen, skal skjøtene mellom gammel og ny asfalt tilpasses  kjørefeltene slik at skjøtene ikke blir etablert i hjulsporene.

D 1.10
Lagvis komprimering

Gjenfylling og komprimering skal utføres etter Statens vegvesens håndbok 018 og NS 3420 del H (komprimering).

D 1.11
Stempling og spunting

Stempling og spunt må fjernes forsiktig slik at tilstøtende grunn ikke setter seg eller ras forekommer. Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller hvis det er andre tungtveiende årsaker, kan det tillates at spunten blir stående igjen i bakken. I slike tilfeller skal stemplingen fjernes nedenfra etter hvert som grøfta fylles. Stempling og spunt skal i alle tilfeller fjernes til minimum 1 meter under ferdig veg. Dersom spunt eller stempling blir stående igjen, skal dette opplyses til vegholder.

D 1.12
Midlertidig istandsetting

Dersom permanent istandsetting ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, kan vegholder kreve et midlertidig asfaltdekke med minst tykkelse 4 cm. 

Ved slike reparasjonsarbeider kan kommunen kreve at asfalten freses ned til minst 4 cm tykkelse på gravestedet, eller skadet del med minst 50 cm ”fortanning” utenom skadet område.

Ved graving om vinteren der varmasfalt ikke er tilgjengelig, skal kaldasfalt benyttes som et midlertidig dekke.

D 1.13
Istandsetting av trafikktekniske innretninger

Ødelagt/fjernet veimerking (gangfelt, fartsdemper, stopplinje mv.) og trafikkteknisk innretning skal erstattes med samme type som ble ødelagt/ fjernet. Dette kan etter nærmere avtale utføres av veiholder for entreprenørens regning.

D 1.14
Istandsetting av grøntarealer

I grøntareal skal alle planter og busker som er berørt av gravearbeidene settes på plass, om nødvendig skal nye planter settes inn. Plener og gressareal skal tilsåes og gjødsles slik at hele området oppfattes som ensartet og pent. Grøntareal skal inngå i samme garantiordning som vegen har, jf. pkt. F.  
D 1.15
Annet sideareal

Annet sideareal som banketter, hulkiler og lignende skal etableres som før graving. 


Som hovedregel skal Statens vegvesens håndbøker 018 og 017 benyttes for oppbygging av underbygging og forsterkningslag. Unntak vil være beskrevet i kommunalteknisk vegnorm for Tromsø kommune.

D 2
Komprimeringsregler 

Gjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr, jf. pkt D.1.9

Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger mv.
D 3
Regler for oppbygging av bærelag og vegdekke (slitelag/bindelag) 

Entreprenør som skal utføre asfaltarbeid skal være godkjent i UTF.191.2 for atkomstveg, samleveg, hovedsamleveg, gang- og sykkelveg, offentlig plass/torg og 191.3 for kommunal hovedveg.
D 3.1
Vegoverbygging etter graving

Kommunale hovedveger: Asfalteringsarbeid etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for vegoverbygning for hovedveger med ÅDT større enn 3000 etter Staten vegvesens håndbok 018. 

Atkomstveger: Asfaltarbeid etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for vegoverbygninger for samleveger med ÅDT større enn 1500 etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelag av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm.

Fortau og gang-/sykkelveger: Asfaltarbeid etter graving skal utføres i henhold til dimensjoneringstabell for vegoverbygninger for atkomstveger med ÅDT større enn 150 etter Statens vegvesens håndbok 018. Slitelag av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm.

Asfaltering skal være utført umiddelbart etter at gravearbeid er utført.

Asfaltarbeid skal utføres i henhold til retningslinjer for vegbygging i kommunen.                             

D 4
Regler for oppbygging av arealer med heller/brostein 

Entreprenør som skal utføre oppbygging av areal med heller/brostein/ belegningsstein mv. skal være godkjent av vegholder.

Arbeidene skal utføres umiddelbart etter at gravearbeid er utført, og utførelse skal godkjennes av vegholder.

D 5
Regler for legging av fortausrenner av betong 

Entreprenør skal ha samme godkjenning som D.4.

D 6
Regler for setting av kantstein 

Entreprenør skal ha samme godkjenning som D.4.

D 7
Regler for reetablering av fartsdempere 

Entreprenører skal ha samme godkjenning som D.3.

Fartsdemper som fjernes ved graving skal reetableres umiddelbart etter at asfalteringen er utført.
D 8
Regler for graving/istandsetting av områder med gatevarme 

D 8.1
Forhåndsinformasjon

Entreprenøren plikter å finne ut om det er veg​varme i området hvor det skal graves. Han må skaffe seg tegninger som viser hvor rør eller kabler ligger. Han må også ha et oppstartsmøte med ansvarlig vegholder, og det må foretas befaring.

D 8.2
Redskap

Dersom det skal graves nærmere enn 1 m fra vegvarmerør eller varmekabler, skal arbeidene utføres som håndarbeid. Ved bruk av annet redskap skal dette avtales med vegholder.

D 8.3
Tilbakestilling
Etter avsluttet arbeid skal oppbygging av underlag for vegvarmerør og varmekabler, omfylling og belegning være som før arbeidene startet.

D 8.4
Skade

Dersom det oppstår skade på vegvarmerør eller varmekabler skal vegholder varsles. Entreprenør som skal reparere skaden må kunne dokumentere at han har utført slike arbeider tidligere. Tegninger med innmåling av skaden skal umiddelbart sendes vegholder.

Kostnader som vegholder måtte få i samband med slike arbeid blir fakturert entreprenøren direkte.

E
VARSLING/KONTROLL/BESIKTNING

E 1
Varsling 

E 1.1
Ved forsinkelse

Vegholder skal varsles dersom arbeidene ikke kommer i gang til fastsatt tid. Angitt sluttdato på gravetillatelse innebærer at alle arbeid skal være avsluttet på gravestedet. Er det ikke søkt forlengelse på gravetillatelsen innen angitt sluttdato, vil nytt behandlingsgebyr ved forlengelse bli belastet entreprenøren etter gjeldende sats.  

E 1.2
Før gjenfylling

Dersom det er påkrevet på grunn av stedlige problemer, skal veiholder varsles. Slikt varsel fratar ikke entreprenøren for ansvar på gravestedet. Entreprenøren kan i samarbeide med veiholder komme frem til eventuelle løsninger for å få arbeider utført. 

E 1.3
Før asfaltering

Veiholder skal varsles før gravestedet skal asfalteres dersom entreprenøren trenger bistand.  

E 1.4
Varsling av andre etater

Hvis et gravearbeid berører andre etaters anlegg (el-kabler, telekabler, polygonpunkt, trær mv.), skal de respektive etater selv kontrollere sine anlegg. Ansvarlig entreprenør varsler disse.
E 1.5
Forsømmelse av varslingsplikt

Dersom entreprenøren forsømmer sin varslingsplikt, kan entreprenøren bli nektet å utføre gravarbeid i Tromsø kommunes areal.

E 2
Pålagte tiltak 

E 2.1
Strakstiltak

Tiltak som vegholders kontrollør eller politiet pålegger entreprenøren og som gjelder trafikkavvikling og/eller trafikksikkerhet eller andre tiltak som pålegges for at farlige forhold ikke skal oppstå, skal utføres omgående.

E 2.2
Andre tiltak

Tiltak som pålegges og som ikke kommer inn under pkt. E.2.1, skal utføres snarest og senest innen 2 uker. Dersom ikke tiltakene er utført innen ovennevnte frist, kan vegholder uten nærmere varsel bestille arbeidene utført av andre for entreprenørens regning. 

F
GARANTI/ERSTATNINGER

F 1
Skader under arbeidet 

Fra et arbeid blir satt i gang på gravestedet og til reparasjonsarbeidene er ferdig utført og godkjent, har entreprenøren ansvaret for tiltaket. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet pga. mangelfull skilting, avsperring eller annet er entreprenørens ansvar. 
F 2
Senskader 

Dersom det i løpet av to år etter at reparasjonsarbeidene er avsluttet oppstår skader, setninger eller andre ting vil vegholder kreve at skadene blir utbedret av entreprenøren innen en bestemt frist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen, vil vegholder bestille utbedring fra andre. Kostnaden for dette vil da i sin helhet bli belastet entreprenøren som i følge gravetillatelse står som ansvarlig for gravearbeidene.

F 3
Kvalitet/toleransekrav 

Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med vegnormalen for kommunen. Det vil si at målt med 3 meter lang rettholt i vegens lengderetning, skal maksimal ujevnhet være mindre enn 6 millimeter. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Dersom setningene etter ett til to år er opp til 15 millimeter, vil det kreves reparasjon av gravestedet. Når asfalten har en tykkelse på over 6 cm, freses det ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes og komprimeres lagvis i henhold til retningslinjene.  

I grøntareal (vegparker) skal planter og gressareal ha en tilnærmet lik standard når det gjelder jevnhet som det vegen har. Planter og busker skal i løpet av garantitiden kunne vise en synlig vekst og frodighet.            

G
Kompensasjon
Ved et hvert gravearbeid på privat og kommunal grunn, kan kommunen fastsette at det skal betales en behandlings- og forringelseskompensasjon til vegholder. Kompensasjon skal dekke utgifter til saksbehandling, administrasjon, forringelse av veg og kontroll av gravearbeid.

Hvis kompensasjonen anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt eller vil få med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan enhetsleder for Bydrift fastsette en passende kompensasjon.   

G 1
Behandlingskompensasjon 

Behandlingskompensasjon skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og dataverktøy både hos Bydrift, Tromsø kommune og Bravida Geomatikk, og gjelder pr. utstedt gravetillatelse hos Bravida Geomatikk
G 2
Forringelseskompensasjon 

Forringelseskompensasjon skal dekke veiholders utgifter til forringelse av kommunale trafikkarealer og kommunal grunn, samt til kontroll av gravearbeidene.

Tromsø kommune vil vurdere å innføre en kompensasjon for dette ved en revidering av disse retningslinjene.
H
KONTROLL AV UTFØRT ARBEID

H 1
Ferdigmelding/måleseddel/egenkontroll 

Ferdigmeldingsskjema vil bli utlevert når søknad om gravetillatelse godkjennes.

Entreprenøren skal måle opp reparasjonsarealet og sende gravetillatelsen med utfylt skjema for ferdigmelding straks grøften er gjenfylt/ferdig asfaltert, jf. pkt. D og E. 

Unnlatelse kan medføre at entreprenøren kan bli nektet ny gravetillatelse.

H 1.1
Ferdigbefaring

Ved større graving og ombygging som medfører ny veioverbygging i halve eller hele vegens bredde, skal entreprenøren innkalle veiholder til ferdigbefaring.

I
KOMMUNALTEKNISK NORM

Disse retningslinjer vil bli tatt inn i kommunalteknisk norm for Tromsø kommune, og ved uklarheter så er det disse retningslinjer som gjelder.
J
BEHANDLINGS- OG FORRINGELSESGEBYR

Tromsø kommune har årlig store kostnader på behandling av gravetillatelser og oppfølging av disse. Det går med ca. 1 årsverk + (kontorlokaler, rekvisita, bil, data, telefon mv). Totale årlige kostnader vil beløpe seg til ca 1 mill kr pr. år, og dette må dekkes inn av behandlings-kompensasjonen.

Forringelseskompensasjon skal dekke forringelseskostnadene av veien pga. at det må graves der det er asfaltert eller vi på annen måte risikere settingsproblemer i grunnen.

· Behandlingskompensasjon: Kr.300,- pr. utstedt gravemelding utenfor kommunale trafikkareal og kommunal grunn, som skal dekke vegholders kostnader til Bravida Geomatik som samordner, administrasjon, saksbehandling og dataverktøy.
· Behandlingskompensasjon: Kr.900,- pr. utstedt gravemelding i kommunale trafikkarealer og kommunal grunn, som skal dekke vegholders kostnader til administrasjon, saksbehandling og dataverktøy. 

Grave- og forringelseskompensasjon er ikke belagt med merverdiavgift.
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